Technical Rider 

PA:

· Ein Hallgerät, z.B. Lexikon MPX-1/LXP-15 oder TC-Electronics M-2000

· 30 Band EQ oder 5-Band Para-EQ im Master Out!!!

· Bitte sorgen Sie für ein professionelles PA-System , dass der Raumgrösse angepasst ist!!! Minimalkonfiguration: 2(800 Watt RMS, je Seite 1(Top 12/2 + 1(Sub 18“.

· Mixer: min.20 Mono+4 Stereo Inputs/4-fach EQ mit semipara mids je Channel/8-Subgruppen –Kein „Hobbymixer“ bitte.

· 4 Comp/Exp. bringen wir selber mit.

Monitoring:

·  Wir benötigen im Minimum 2 unabhängige Monitorwege, besser sind 4 unabhängige Wege.

·  Bitte in jedem Monitorweg einen eigenen 30-Band EQ oder 5-Band Para EQ einschlaufen!

·  Da die Band aus 7 Personen besteht, benötigen wir im Minimum 5 Monitoren!

·  Keine „Bastelmonitoren“ bitte: Profi-Monitoren 12/2 min. 250Watt RMS ( z.B. EV 1202/1502 der Yorkville EM-

 378/EM-508).

Kontakt Tontechniker:……………………………………………….

Licht:

· min. 6 Scheinwerfer à 500 Watt mit Farbfilter je Seite

· 1 Verfolgerscheinwerfer

· Fronttruss mit 8 PAR-64 inkl. Farbfilter

Kontakt Lichttechniker:…………………………………………………..

